Kuvaaja Logger Prolla

Sarakkeiden nimeaminen
Kaksoisklikkaa sarakkeen nimed X tai Y.
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Kirjoita avautuvaan ikkunaan sarakkeen madritykset. Pudotusvalikoista saa astemerkin,
kreikkalaiset kirjaimet, ala- ja yldindeksit.
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Mittaustulosten syo6ttaminen
Kirjoita mittaustulokset taulukkoon.

Tiedoste Muckkaa Mittaus Data Analysoi  Lisdd  Asetukset Sivu Ohje
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Kuvaajan lisadaminen

Valikosta Analysoi voi lisdtd suoran valitsemalla Lineaarinen sovitus.
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Valitsemalla Analysoi | Kdyrdn sovitus.. avautuu ikkuna, jossa voi valita valmiin funktion tai

madritelld oman.

Kayran sovitus LX)
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Kuvaajan muokkaaminen ja analysointi

Koordinaatiakselin suureen vaihtaminen

Vie hiiri koordinaattiakselin suureen nimen kohdalle ja paina hiiren ykkdsnappia. Valitse

avautuvasta valikosta suure.
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Kuvaajan skaalaaminen

Valitse kuvaaja ja paina hiiren kakkosnappia. Valikosta voi valita Autoskaalaa tai Autoskalaa 0:sta.
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Kuvaajan analysointi
Avaa valikko Analysoi.
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